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OŚWIADCZENIE 

 

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dn. 7 lipca 1994 Prawo budowlane, z późniejszymi zmianami. 

Składam niniejsze oświadczenie, jako projektant projektu budowlanego dotyczącego inwestycji: 

 

ROZBIÓRKA ISTNIEJĄCEGO OGRODZENIA I BUDOWA NOWEGO  
OGRODZENIA TERENU PRZY BUDYNKU SP NR 1 

 

 

zlokalizowanej w Siemianowicach Śląskich przy ul. Niepodległości 47. 

O sporządzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 

technicznej. 

Projekt budowlany został zaprojektowany na podstawie posiadanych uprawnień budowlanych w spe-

cjalności architektonicznej. 

 

 

 

 

 

 

………………………………. 

(projektant) 
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Opis techniczny 

Opis techniczny do projektu „rozbiórki istniejącego ogrodzenia i budowy nowego ogrodzenia terenu 

przy budynku SP nr 1” im. M. Kopernika w Siemianowicach Śląskich przy ul. Niepodległości 47. 

 

1.Podstawa opracowania 

1.1. Umowa z Gminą Siemianowice Śląskie 

1.2. Ustalenia z Inwestorem. 

1.3. Aktualne akty prawne i normy. 

1.4. Wizja lokalna, inwentaryzacja. 

 

2.Przedmiot i zakres opracowania 

Przedmiotem opracowania jest ogrodzenie terenu Szkoły Podstawowej nr 1. 

W zakresie jest:  

- demontaż istniejącego ogrodzenia stalowego, furtek, bram, usunięcie betonowej podbudowy wg 

zakresu, usunięcie ogrodzenia wysokiego przy boisku, karczowanie terenu pod nowe ogrodzenie, 

usunięcie drzew wg zakresu, budowa nowego ogrodzenia wysokości 155cm z typowych przęseł sta-

lowych, na słupach stalowych z podbudowa z prefabrykowanych elementów betonowych, budowa 

furtek i bram, budowa nowego ogrodzenia wysokości 310cm części boiska z typowych przęseł stalo-

wych na słupkach stalowych. 

- wymiana nawierzchni na istniejącym placu gospodarczym na kostkę betonową. 

 

3. Opis stanu istniejącego 

W stanie istniejącym teren szkoły jest ogrodzony przęsłami stalowymi na słupkach stalowych: 

- Ogrodzenie terenu o wysokości 100cm. Ogrodzenie prowadzone jest wzdłuż wschodniej i zachod-

niej części działki i częściowo południowej. 

Elementy ogrodzenia składają się z słupków okrągłych i kwadratowych, przęseł stalowych zbudowa-

nych z ceowników 40x20mm i wypełnienia z prętów okrągłych Ø15mm. Elementy stalowe są skoro-

dowane i uszkodzone. Ogrodzenie osadzone jest w betonowej podmurówce o szerokości ok 20cm. 

Podmurówka jest częściowo osłonięta ziemią, na linii ogrodzenia znajdują się pozostałości po wycię-

tych drzewach, korzenie niszczące ogrodzenie. W ogrodzeniu wykonane są: brama w części północ-

no zachodniej, zestaw brama + furtka i furtka w części południowo zachodniej, brama w części 

wschodniej. 

- Ogrodzenie boiska od strony jezdni o wysokości 300cm. Ogrodzenie prowadzone jest w północnej 

części działki. 
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Elementy ogrodzenia składają się z słupków stalowych Ø70mm osadzonych w betonowych stopach 

fundamentowych, dwóch rzędów przęseł zbudowanych z ramy z kątowników stalowych z wypełnie-

niem z siatki plecionej.  

 

Plac gospodarczy. W zachodniej części działki znajduje się plac gospodarczy na pojemniki do cza-

sowego gromadzenia odpadów. Plac wyłożony jest płytami betonowymi. Nawierzchnia placu jest 

nierówna, część pojemników znajduje się poza placem utwardzonym. 

 

4. Zakres prac budowy nowego ogrodzenia i wymiany nawierzchni placu gospodarczego  

Nowe ogrodzenie prowadzone będzie w całości na terenie działki Inwestora. 

Uwaga – przy pracach w pobliżu sieci uzbrojenia podziemnego, roboty ziemne wykonać ręcznie z 

zachowaniem ostrożności. 

 

4.1. Budowa nowego ogrodzenia wysokości 155cm  

- Usunąć istniejące przęsła stalowe, bramy i furtki, odciąć stalowe słupki. Wg zakresu rozebrać beto-

nową podmurówkę. 

- Pod budowę nowego ogrodzenia, wykarczować teren, usunąć korzenie drzew będące na linii pro-

wadzonego ogrodzenia, przesadzić krzewy w porozumieniu z Inwestorem. 

- Wykonać fundament z betonu C20/25: pod słupki w postaci stóp betonowych 40x40cm zagłębio-

nych na 110cm. Stopy zbroić prętami 4 x  Ø12mm, długości 100cm i strzemionami 9 x Ø6mm, dłu-

gości 26x26cm. Rozstaw stóp dostosować do wytycznych producenta, rozstawu słupków. Słupki sta-

lowe zalewać betonem w stopach. W stopach  Pod furtkami i bramami wykonać ławę z betonową w 

postaci belki o przekroju 25x25cm. 

- podmurówkę wykonać z prefabrykowanych elementów betonowych: łączników i desek betono-

wych o długości dostosowanej do rozstawu słupów. 

- Ogrodzenie wykonać z gotowych elementów składających się z: 

  - słupków pod przęsła o wymiarach 5x5cm wysokości 200cm, 

- przęseł gotowych o wymiarach 200x120cm – profil ramy 4x2cm, sztachetek pionowych o 

wymiarach profilu 4x1cm, ilość sztachetek 22szt, 

- słupków pod bramy i furtki o wymiarach 7x7cm wysokości 215cm, 

- furtki szer. 100cm, wysokości 150cm, profil ramy 4x4cm, sztachetki pionowe o wymiarach 

profilu 4x1cm, ilość sztachetek 10szt. wyposażonej w szyld, klamkę, zamek, wkładkę, 
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- bramy dwuskrzydłowej szer. 400cm, wysokości 150cm, profil ramy 4x4cm, sztachetki pio-

nowe o wymiarach profilu 4x1cm, ilość sztachetek 44szt. wyposażonej w szyld, klamkę, za-

mek, wkładkę, rygiel, dolną blokadę. 

 

4.2. Budowa nowego ogrodzenia przy boisku wysokości 310cm 

- Usunąć istniejące przęsła stalowe, odciąć stalowe słupki, usunąć betonowe stopy. 

- Pod budowę nowego ogrodzenia, wykarczować teren, usunąć korzenie drzew będące na linii pro-

wadzonego ogrodzenia, przesadzić krzewy w porozumieniu z Inwestorem, usunąć drzewa wg zakre-

su. 

- Wykonać fundament z betonu C20/25: pod słupki w postaci stóp betonowych 50x50cm zagłębio-

nych na 110cm. Stopy zbroić prętami 4 x  Ø12mm, długości 100cm i strzemionami 9 x Ø6mm, dłu-

gości 36x36cm. Słupki stalowe zalewać betonem w stopach. 

- Ogrodzenie wykonać z gotowych elementów składających się z: 

  - słupków pod przęsła o wymiarach 4x8x0,3cm wysokości 390cm, 

- przęseł gotowych zamontowanych w dwóch rzędach, składających się z paneli prostych 2D 

zgrzewanych z pojedynczych prętów pionowych Ø6mm co 50mm i podwójnych prętów po-

ziomych Ø8mm co 200mm, wymiary przęseł dolnych 250x203cm, wymiary przęseł górnych 

250x103cm. Przęsła mocować do słupków na łączniki systemowe. 

 

4.3. Wymiana nawierzchni placu gospodarczego 

- Rozebrać istniejącą nawierzchnię z płyt betonowych. 

- Wykonać wykop na głębokość 45cm pod nową podbudowę 

- Pod nową nawierzchnię wykonać następujące warstwy: 

od góry - 8cm kostka betonowa gr. 8cm kolor szary 

- 5cm podsypka cementowo-piaskowa 

- 10cm kruszywo łamane niesortowane o granulacji do 40mm 

- 12cm tłuczeń kamienny o granulacji 25-63mm 

- 10cm pospółka – warstwa mrozochronna. 

- Nawierzchnię wykonać z kostki betonowej gr. 8cm. 

- Zakończenia nawierzchni zabezpieczyć krawężnikami najazdowymi. 
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11. Nadzór techniczny 

Roboty powinny być wykonywane przez wykwalifikowanych i odpowiednio przeszkolonych pra-

cowników. Niezbędny jest systematyczny nadzór prowadzony przez Wykonawcę i Inwestora. 

 

 

03.2019 r.          Wykonała:  

mgr inż. arch. Agnieszka Smętek - Buchcik 
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INFORMACJA  DOTYCZĄCA  BEZPIECZEŃSTWA  

I  OCHRONY  ZDROWIA 

do projektu „ Rozbiórki istniejącego ogrodzenia i budowy nowego ogrodzenia terenu przy bu-
dynku SP nr 1” w Siemianowicach Śląskich przy ul. Niepodległości 47. 
(na podstawie art. 20 ust 1, ustawy z dn. 7 lipca 1994 Prawo budowlane tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 tekst 

jednolity oraz Rozp. Min, Inf. z dnia 23. 06. 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126)  

 

OBIEKT : 

 

Budynek szkoły 

ADRES : 

 

41-106 Siemianowice Śląskie, ul. Niepodległości 47  

działka nr 383/13 

 

INWESTOR :  Gmina Siemianowice Śląskie 

41-100 Siemianowice Śląskie 

ul. Jana Pawła II 10 

 

 

PROJEKTANT : 

 

 

mgr inż. arch. Agnieszka Smętek - Buchcik 

członek Śląskiej Okręgowej Izby Architektów nr SL-1266 

upr. budowlane nr 21/07/SLOKK/II 

 

 

adres służbowy :  

40-523 Katowice, ul. Kościuszki 115  

tel. 692 440 682 
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1. Zakres robót 

W ramach zamierzenia objętego w/w projektem wystąpią następujące roboty: 

- demontaż istniejącego ogrodzenia, 

- rozbiórka nawierzchni placu gospodarczego, 

- budowa nowego ogrodzenia terenu z furtkami i bramami o wysokości 155cm, 

- budowa nowego ogrodzenia części boiska o wysokości 310cm, 

- wykonanie nowej nawierzchni na placu gospodarczym. 

 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

Zakres prac objętych projektem – teren szkoły przy ul. Niepodległości 47 w Siemianowicach Ślą-

skich. 

 

3. Elementy zagospodarowania terenu 

Roboty ujęte w projekcie obejmują tylko zagospodarowania terenu w zakresie wymiany ogrodzenia i 

nawierzchni na istniejącym placu gospodarczym. 

 

4. Przewidywane zagrożenia przy realizacji robót 

Przy realizacji robót objętych projektem przewiduje się wystąpienie następujących zagrożeń:  

- zagrożenia pracowników związane z pracami ziemnymi – wykopami, 

- zagrożenia pracowników związane z pracą na wysokości, 

- zagrożenia związane z wykonaniem robót ogólnobudowlanych. 

 

5. Kwalifikacje i instruktaż pracowników i wykonawców 

Wszyscy pracownicy powinni posiadać kwalifikacje do robót ogólnobudowlanych oraz specjali-

styczne.  

Niezależnie od w/w. pracownicy powinni posiadać stosowne kwalifikacje (dopuszczenia) do prac na 

wysokości. 

Przed przystąpieniem do prac zapoznać pracowników z rodzajem i zakresem robót, przeprowadzić 

przeszkolenia ogólne i stanowiskowe pod względem bezpieczeństwa  

i higieny pracy.  
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6. Środki techniczne i organizacyjne zabezpieczenia robót 

6.1. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia miejsca wykonywania robót (placu budowy) w 

okresie trwania realizacji zadania aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Po przejęciu 

terenu, Wykonawca skutecznie i całodobowo zabezpieczy teren budowy przed dostępem osób 

trzecich.  

Wykonawca zapewni inne techniczne warunki prawidłowego zabezpieczenia robót, np. dowozu 

materiałów, miejsca składowania materiałów i sprzętu, stanowiska robocze. 

 

6.2. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót przepisy dotyczące ochrony 

środowiska naturalnego. 

Zgodnie z ustawą o odpadach Wykonawca prac powinien posiadać zezwolenie na prowadzenie dzia-

łalności, w wyniku, której powstają odpady niebezpieczne i przejmuje odpowiedzialność za wytwo-

rzone w czasie realizacji robót odpady, ich segregację, transport, składowanie i utylizację, oraz powi-

nien przestrzegać wydanych w tym zakresie przepisów, a na każde żądanie Zamawiającego zobowią-

zany jest przedstawić stosowne dowody dotyczące składowania i utylizacji. Odpady i gruz składować 

w kontenerach, a po zakończeniu robót odwieźć do utylizacji. 

 

6.3. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel 

nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających 

odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt 

i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych oraz dla zapewnienia bezpie-

czeństwa publicznego.  

 

 

Katowice, 03.2019 r.         Wykonała:  

mgr inż. arch. Agnieszka Smętek - Buchcik 

 


