Temat

Zakres

Obiekt

Adres inwestycji

Inwestor

Data opracowania

Rozbidrka istniejgcego ogrodzenia i budowa nowego ogrodzenia
terenu przy budynku SP nr 1

Projekt budowlany

Budynek szkoty, kategoria IX

41-106 Siemianowice Slaskie, ul. Niepodlegtosci 47,
dziatki nr 21-3024/293; 21-2121/293
j.e. Siemianowice Slaskie , obreb 0021

Gmina Siemianowice Slaskie, ul. Jana Pawta Il 10,
41-100 Siemianowice Slaskie

03.2019r

- projektant -

mgr inz. arch. Agnieszka Smetek —
Buchcik
upr. nr 21/07/11/SLOKK

- asystent projektanta -

inz. arch. Michat Buchcik

Egz.nr1 23 45

deSiQARCHAutorska Pracownia Projektowa Agnieszka Smetek — Buchcik

40-523 Katowice, ul. Kosciuszki 115 42-440 Ryczoéw, ul. Basztowa 53
tel. 692 440 682 e-mail: biuro@architekci2.com
www.architekci2.com a_smetek@02.pl

Strl



SP NR1 im. M. KOPERNIKA
41-106 SIEMINAOWICE SLASKIE, UL. NIEPODLEGtOSCI 47

SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU

Strona tytutowa L
Spis zawartosSci projektu ...
Uprawnienia i Izba projektanta ...
Oswiadczenia projektanta  ..........ooiiiiiiiiiiiiiii e
Projekt — czgSC opI1SOWa ...
Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia .............

Projekt — cze$C€ rysunkowa  .......ooiiiiiiiii e



IZBA ARCHITEKTOW

Slaska Okregowa Rada Izby Architektéow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

MGR INZ. ARCH. AGNIESZKA DANUTA SMETEK-BUCHCIK
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 21/07/SLOKK/1II,

jest wpisany na liste cztonkéw Slaskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: SL-1266.

Cztonek czynny od: 26-02-2008 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 03-01-2019 r. Katowice.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-07-2019 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
ANITA LANGER, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

SL-1266-47E9-244E-6496-26D9

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izbg Architektdw RP.



IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

SLASKA OKREGOWAIZBAARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJAKWALIFIKACYINA

l.dz. 9/SL/OKK/2008 Katowice, dnia 22 stycznia 2008r.

Sygnatura akt: OKK/Up/B/25/07/11
DECYZJA 21/07/SLOKK/II

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1 i art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016; dalsze zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 92,
poz. 881, Nr 93, poz. 888 i Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 163, poz. 1362 i 1364 oraz Nr 169. poz.
1419 oraz z 2006 r. Nr 12, poz. 63), art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z 2002 r. Nr 23,
poz. 221 i Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr 190, poz. 1864, z 2004 r. Nr 141,
poz. 1492 oraz z 2005 r. Nr 150, poz. 1247).), oraz art.104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071; dalsze zmiany: Dz. U. z 2001 r. Nr
49, poz. 509, 22002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, z2004 r.
Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565 i Nr 78, poz. 682) stwierdza sig, ze

Pani mgr inz. arch. Agnieszka Smetek posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa i
nadaje si¢ Uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen.

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje Pani odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektéw. Odwotanie wnosi sig
za poférednictwem organu, ktéry wydat decyzje tj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Slaskiej Okregowej Izby
Architektéw, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji. A Vm

mgr inz. arch. Wojciech Podleski T
% o ——

dr hab. inz. arch. Krzysztof Gasidto /_/
o

mgr inz. arch. Jurand Jarecki

dr inz. arch. Zygmunt Konopka / ’ ;; _Z;f /é

mgr inz. arch. Maciej Piwowarczyk

mgr inz. arch. Stanistaw Rostkowski

dr inz. arch. Jerzy Witeczek

Otrzymuja:
1. Pani Agnieszka Smetek
ul. Kosciuszki 115, 40-523 Katowice

2. Gdy decyzja stanie si¢ ostateczna:

1) Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru osob posiadajacych
uprawnienia budowlane.

2) Okregowa Rada Izby Architektow.

3.aa

40-096 Katowice, ul. 3 Maja 11. Tel.: 032 25 30 127. Fax: 032 25 30 682. E-mail: slaska@izbaarchitektow.pl Http//www.slaska.iarp.pl



SP NR1im. M. KOPERNIKA
41-106 SIEMINAOWICE SLASKIE, UL. NIEPODLEGLOSCI 47

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dn. 7 lipca 1994 Prawo budowlane, z pdzniejszymi zmianami.

Sktadam niniejsze o§wiadczenie, jako projektant projektu budowlanego dotyczacego inwestycji:

ROZBIORKA ISTNIEJACEGO OGRODZENIA I BUDOWA NOWEGO
OGRODZENIA TERENU PRZY BUDYNKU SPNR 1

zlokalizowanej w Siemianowicach Slaskich przy ul. Niepodlegtosci 47.

O sporzadzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Projekt budowlany zostat zaprojektowany na podstawie posiadanych uprawnien budowlanych w spe-

cjalnosci architektoniczne;.

(projektant)
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Spis tresci

1.POAStAWA OPTACOWAIIA ......eeeniiieiiiiieeiiiee ettt ettt e ettt e ettt e sttt e st e sttt e s bt e e s bt e e s abeeesabeesnbeesabeesnnneesnnees
2.Przedmiot 1 ZaKIeS OPTACOWANIA.....c...vieruieeriieeiieeesieeeteeeiteeetaeeesaeesnsaeeesaeessseeansseeensseeensseeessseesnsnes
3. OPIS STANU ISTNIETGCEZO .. eeeuerieenitieeuiieeeitee ettt eeitteeeibteesiteeeaabee e baeesabteeeabteesabeeesabaeaasseeensseesnssaeesseesneeeas
4. Zakres prac budowy nowego ogrodzenia i wymiany nawierzchni placu gospodarczego..................
4.1. Budowa nowego ogrodzenia WySOKOSCI I55CI c....eiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieiteeecce e
4.2. Budowa nowego ogrodzenia przy boisku wysokos$ci 310CM.......cc.eeevvieeriiieeriieeiieeiee e
4.3. Wymiana nawierzchni placu gOSPOdarcZego ........cuueevuieeiiiiiniiiiiiieeieeeiee ettt
11, INAAZOT tECRINICZINY ...veieiiieeiiieeiiee ettt e ettt ettt e et e ettt e e abeeesteeeateestaeeansaaeessaeesssaeesseeesseeensseennnees
Spis rysunkéow

1. Zagospodarowanie terenu — stan istniejacy
2. Zagospodarowanie terenu — zakres usunigcia istniejacego

ogrodzenia
3. Zagospodarowanie terenu — zakres wykonania nowego ogro-

dzenia
4. Przesta ogrodzenia terenu wysokos$ci 155cm
5. Furtka ogrodzenia terenu wysokosci 155cm
6. Brama i furtka ogrodzenia terenu wysokosci 155cm
7. Brama ogrodzenia terenu wysokosci 155cm
8. Ogrodzenie boiska wysoko$ci 310cm
0. Zestawienie elementow ogrodzenia wysokosci 155cm 1

310cm
10. Nawierzchnia placu gospodarczego

N
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Opis techniczny

Opis techniczny do projektu ,,rozbidrki istniejagcego ogrodzenia i budowy nowego ogrodzenia terenu

przy budynku SP nr 1” im. M. Kopernika w Siemianowicach Slaskich przy ul. Niepodlegtosci 47.

1.Podstawa opracowania

1.1. Umowa z Gming Siemianowice Slaskie
1.2. Ustalenia z Inwestorem.

1.3. Aktualne akty prawne i normy.

1.4. Wizja lokalna, inwentaryzacja.

2.Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest ogrodzenie terenu Szkoty Podstawowej nr 1.

W zakresie jest:

- demontaz istniejacego ogrodzenia stalowego, furtek, bram, usunigcie betonowej podbudowy wg
zakresu, usuni¢cie ogrodzenia wysokiego przy boisku, karczowanie terenu pod nowe ogrodzenie,
usuni¢cie drzew wg zakresu, budowa nowego ogrodzenia wysokosci 155c¢m z typowych przeset sta-
lowych, na stupach stalowych z podbudowa z prefabrykowanych elementéw betonowych, budowa
furtek i bram, budowa nowego ogrodzenia wysokosci 310cm czesci boiska z typowych przeset stalo-
wych na stupkach stalowych.

- wymiana nawierzchni na istniejgcym placu gospodarczym na kostk¢ betonowa.

3. Opis stanu istniejacego
W stanie istniejacym teren szkoty jest ogrodzony przestami stalowymi na stupkach stalowych:

- Ogrodzenie terenu 0 wysoko$ci 100cm. Ogrodzenie prowadzone jest wzdtuz wschodniej i zachod-

niej czesci dziatki i czgSciowo potudniowe;.

Elementy ogrodzenia sktadaja si¢ z stupkéw okragltych i kwadratowych, prz¢set stalowych zbudowa-
nych z ceownikéw 40x20mm i wypetnienia z pretow okragtych @15mm. Elementy stalowe sa skoro-
dowane i uszkodzone. Ogrodzenie osadzone jest w betonowej podmuréwce o szerokosci ok 20cm.
Podmuréwka jest czgsciowo ostonigta ziemia, na linii ogrodzenia znajdujg si¢ pozostatosci po wycie-
tych drzewach, korzenie niszczace ogrodzenie. W ogrodzeniu wykonane s3: brama w czesci poinoc-
no zachodniej, zestaw brama + furtka i furtka w czg¢sci potudniowo zachodniej, brama w czesci
wschodniej.

- Ogrodzenie boiska od strony jezdni o wysoko$ci 300cm. Ogrodzenie prowadzone jest w pétnocne;j

czesci dzialki.

lol
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Elementy ogrodzenia sktadaja si¢ z stupkéw stalowych @70mm osadzonych w betonowych stopach
fundamentowych, dwoch rzedéw przeset zbudowanych z ramy z katownikow stalowych z wypetnie-

niem z siatki plecione;j.

Plac gospodarczy. W zachodniej czgsci dziatki znajduje si¢ plac gospodarczy na pojemniki do cza-

sowego gromadzenia odpadow. Plac wylozony jest ptytami betonowymi. Nawierzchnia placu jest

nieréwna, cz¢$¢ pojemnikéw znajduje si¢ poza placem utwardzonym.

4. Zakres prac budowy nowego ogrodzenia i wymiany nawierzchni placu gospodarczego
Nowe ogrodzenie prowadzone bedzie w catosci na terenie dziatki Inwestora.
Uwaga — przy pracach w poblizu sieci uzbrojenia podziemnego, roboty ziemne wykonac recznie z

zachowaniem ostroznosci.

4.1. Budowa nowego ogrodzenia wysokosci 155cm
- Usung¢ istniejace przesta stalowe, bramy i furtki, odcig¢ stalowe stupki. Wg zakresu rozebrac beto-
nowg podmuréwke.
- Pod budowg¢ nowego ogrodzenia, wykarczowac teren, usung¢ korzenie drzew begdace na linii pro-
wadzonego ogrodzenia, przesadzi¢ krzewy w porozumieniu z Inwestorem.
- Wykona¢ fundament z betonu C20/25: pod stupki w postaci stop betonowych 40x40cm zagl¢bio-
nych na 110cm. Stopy zbroi¢ pretami 4 x @12mm, dtugosci 100cm i strzemionami 9 x @6mm, dtu-
gosci 26x26cm. Rozstaw stop dostosowac do wytycznych producenta, rozstawu stupkéw. Stupki sta-
lowe zalewa¢ betonem w stopach. W stopach Pod furtkami i bramami wykona¢ tawe z betonowg w
postaci belki o przekroju 25x25cm.
- podmuréwke wykona¢ z prefabrykowanych elementéw betonowych: tacznikéw i desek betono-
wych o dlugo$ci dostosowanej do rozstawu stupow.
- Ogrodzenie wykona¢ z gotowych elementow sktadajacych si¢ z:

- stupkow pod przesta o wymiarach 5x5cm wysokosci 200cm,

- przgsel gotowych o wymiarach 200x120cm — profil ramy 4x2cm, sztachetek pionowych o

wymiarach profilu 4x1cm, ilo$¢ sztachetek 22szt,

- stupkéw pod bramy i furtki o wymiarach 7x7cm wysokosci 215¢cm,

- furtki szer. 100cm, wysokosci 150cm, profil ramy 4x4cm, sztachetki pionowe o wymiarach

profilu 4x1cm, ilo$¢ sztachetek 10szt. wyposazonej w szyld, klamkg, zamek, wktadke,

17l
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- bramy dwuskrzydtowej szer. 400cm, wysokosci 150cm, profil ramy 4x4cm, sztachetki pio-
nowe o wymiarach profilu 4x1cm, ilo$¢ sztachetek 44szt. wyposazonej w szyld, klamke, za-

mek, wktadke, rygiel, dolng blokade.

4.2. Budowa nowego ogrodzenia przy boisku wysokosci 310cm
- Usuna¢ istniejace przesta stalowe, odcia¢ stalowe stupki, usung¢ betonowe stopy.
- Pod budowg¢ nowego ogrodzenia, wykarczowac teren, usung¢ korzenie drzew begdace na linii pro-
wadzonego ogrodzenia, przesadzi¢ krzewy w porozumieniu z Inwestorem, usung¢ drzewa wg zakre-
su.
- Wykona¢ fundament z betonu C20/25: pod stupki w postaci stop betonowych 50x50cm zagl¢bio-
nych na 110cm. Stopy zbroi¢ pretami 4 x @12mm, dtugosci 100cm i strzemionami 9 x @6mm, dtu-
gosci 36x36¢cm. Stupki stalowe zalewa¢ betonem w stopach.
- Ogrodzenie wykona¢ z gotowych elementéw sktadajacych si¢ z:
- stupkoéw pod przesta o wymiarach 4x8x0,3cm wysokosci 390cm,
- przgset gotowych zamontowanych w dwdéch rzedach, sktadajacych si¢ z paneli prostych 2D
zgrzewanych z pojedynczych pretéw pionowych @6mm co 50mm i podwéjnych pretow po-
ziomych @8mm co 200mm, wymiary przeset dolnych 250x203cm, wymiary przeset gornych

250x103cm. Przesta mocowac¢ do stupkdw na tgczniki systemowe.

4.3. Wymiana nawierzchni placu gospodarczego
- Rozebrac istniejgcg nawierzchni¢ z ptyt betonowych.
- Wykona¢ wykop na glebokos¢ 45¢cm pod nowa podbudowe
- Pod nowa nawierzchni¢ wykona¢ nastgpujace warstwy:
od gory - 8cm kostka betonowa gr. 8cm kolor szary
- 5cm podsypka cementowo-piaskowa
- 10cm kruszywo tamane niesortowane o granulacji do 40mm
- 12cm tluczen kamienny o granulacji 25-63mm
- 10cm pospoéika — warstwa mrozochronna.
- Nawierzchni¢ wykona¢ z kostki betonowej gr. 8cm.

- Zakonczenia nawierzchni zabezpieczy¢ kraweznikami najazdowymi.

13
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11. Nadzér techniczny
Roboty powinny by¢ wykonywane przez wykwalifikowanych i odpowiednio przeszkolonych pra-

cownikow. Niezbedny jest systematyczny nadzor prowadzony przez Wykonawce i Inwestora.

03.2019r. Wykonata:

mgr inz. arch. Agnieszka Smetek - Buchcik

9
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

do projektu ,, Rozbidrki istniejacego ogrodzenia i budowy nowego ogrodzenia terenu przy bu-

dynku SP nr 1” w Siemianowicach Slaskich przy ul. Niepodleglosci 47.
(na podstawie art. 20 ust 1, ustawy z dn. 7 lipca 1994 Prawo budowlane tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 tekst

jednolity oraz Rozp. Min, Inf. z dnia 23. 06. 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126)

OBIEKT : Budynek szkoty

ADRES : 41-106 Siemianowice Slaskie, ul. Niepodlegtosci 47
dziatka nr 383/13

INWESTOR : Gmina Siemianowice Slaskie

41-100 Siemianowice Slaskie
ul. Jana Pawta II 10

PROJEKTANT : mgr inz. arch. Agnieszka Smetek - Buchcik
cztonek Slaskiej Okregowej Izby Architektéw nr SL-1266
upr. budowlane nr 21/07/SLOKK/II

adres stuzbowy :
40-523 Katowice, ul. Kosciuszki 115
tel. 692 440 682

10|
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1. Zakres robot

W ramach zamierzenia objgtego w/w projektem wystapig nastepujace roboty:

- demontaz istniejgcego ogrodzenia,

- rozbidrka nawierzchni placu gospodarczego,

- budowa nowego ogrodzenia terenu z furtkami i bramami o wysokosci 155¢cm,
- budowa nowego ogrodzenia czg¢sci boiska o wysokosci 310cm,

- wykonanie nowej nawierzchni na placu gospodarczym.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Zakres prac objetych projektem — teren szkoty przy ul. Niepodlegtosci 47 w Siemianowicach Sla-
skich.

3. Elementy zagospodarowania terenu

Roboty ujete w projekcie obejmujg tylko zagospodarowania terenu w zakresie wymiany ogrodzenia i

nawierzchni na istniejacym placu gospodarczym.

4. Przewidywane zagrozenia przy realizacji robot

Przy realizacji rob6t objetych projektem przewiduje si¢ wystgpienie nastgpujacych zagrozen:
- zagrozenia pracownikOw zwigzane z pracami ziemnymi — wykopami,
- zagrozenia pracownikOw zwigzane z pracg na wysokosci,

- zagrozenia zwigzane z wykonaniem robot ogélnobudowlanych.

5. Kwalifikacje i instruktaz pracownikow i wykonawcow

Wszyscy pracownicy powinni posiada¢ kwalifikacje do rob6t ogélnobudowlanych oraz specjali-
styczne.

Niezaleznie od w/w. pracownicy powinni posiada¢ stosowne kwalifikacje (dopuszczenia) do prac na
wysokosci.

Przed przystgpieniem do prac zapoznac pracownikéw z rodzajem i zakresem robo6t, przeprowadzic¢
przeszkolenia ogdlne i stanowiskowe pod wzgledem bezpieczenstwa

1 higieny pracy.

[11]
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6. Srodki techniczne i organizacyjne zabezpieczenia robot

6.1. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia miejsca wykonywania rob6t (placu budowy) w
okresie trwania realizacji zadania az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt. Po przejeciu
terenu, Wykonawca skutecznie i catodobowo zabezpieczy teren budowy przed dostepem oséb
trzecich.

Wykonawca zapewni inne techniczne warunki prawidtowego zabezpieczenia robét, np. dowozu

materiatow, miejsca sktadowania materialéw i sprzetu, stanowiska robocze.

6.2. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia rob6t przepisy dotyczace ochrony

srodowiska naturalnego.

Zgodnie z ustawa o odpadach Wykonawca prac powinien posiada¢ zezwolenie na prowadzenie dzia-
falnosci, w wyniku, ktérej powstaja odpady niebezpieczne i przejmuje odpowiedzialno$¢ za wytwo-

rzone w czasie realizacji rob6t odpady, ich segregacje, transport, sktadowanie 1 utylizacje, oraz powi-
nien przestrzega¢ wydanych w tym zakresie przepisOw, a na kazde zgdanie Zamawiajgcego zobowig-
zany jest przedstawi¢ stosowne dowody dotyczace sktadowania i utylizacji. Odpady i gruz sktadowac

w kontenerach, a po zakonczeniu rob6ot odwiez¢ do utylizacji.

6.3. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczeg6lnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel
nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespelniajacych

odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bgdzie utrzymywatl wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
1 odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia oséb zatrudnionych oraz dla zapewnienia bezpie-

czenstwa publicznego.

Katowice, 03.2019 r. Wykonata:

mgr inz. arch. Agnieszka Smetek - Buchcik
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