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OŚWIADCZENIE 

 

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dn. 7 lipca 1994 Prawo budowlane, z późniejszymi zmianami. 

Składam niniejsze oświadczenie, jako projektant projektu budowlanego dotyczącego inwestycji: 

 

REMONT WNĘTRZ BUDYNKU SZKOŁY W ZAKRESIE POSADZEK, SCHODÓW, 
ŚCIAN W CZĘŚCI KOMUNIKACYJNEJ I SALI GIMNASTYCZNEJ 

 

 

zlokalizowanej w Siemianowicach Śląskich przy ul. Niepodległości 47. 

O sporządzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 

technicznej. 

Projekt budowlany został zaprojektowany na podstawie posiadanych uprawnień budowlanych w spe-

cjalności architektonicznej. 

 

 

 

 

 

 

………………………………. 

(projektant) 
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Opis techniczny 

Opis techniczny do projektu „remontu wnętrz szkoły w zakresie posadzek, schodów, ścian w części 

komunikacyjnej i Sali gimnastycznej” w szkole podstawowej nr 1 im. M. Kopernika w Siemianowi-

cach Śląskich przy ul. Niepodległości 47. 

 

1.Podstawa opracowania 

1.1. Umowa z Gminą Siemianowice Śląskie 

1.2. Ustalenia z Inwestorem. 

1.3. Aktualne akty prawne i normy. 

1.4. Wizja lokalna, inwentaryzacja. 

 

2.Przedmiot i zakres opracowania 

Przedmiotem opracowania jest remont wnętrz Szkoły Podstawowej nr 1. 

W zakresie jest remont części komunikacyjnej z klatkami schodowymi, komunikacji przy sali gimna-

stycznej i ścian sali gimnastycznej:  

POSADZKI 

- przygotowanie istniejących posadzek – naprawa spękań, usunięcie warstw, wyrównanie pod nową 

posadzkę, 

- wykonanie systemowych wycieraczek przy wejściach do budynku, 

- wykonanie nowej posadzki z wykładziny pcv z wywinięciem na cokoły. 

SCHODY 

- usunięcie istniejących balustrad stalowych, 

- przygotowanie powierzchni schodów - naprawa spękań, wyrównanie pod nową posadzkę, 

- wykonanie nowej nawierzchni schodów z systemowej wykładziny pcv 

- montaż nowych balustrad stalowych z osłonami na ostatnich kondygnacjach. 

ŚCIANY I SUFIT 

- przygotowanie ścian i sufitów – naprawa tynków, uzupełnienia i wyrównania, malowanie ścian i 

sufitów. 

DRZWI WEWNĘTRZNE 

- wg zakresu, usunięcie istniejących drzwi z komunikacji do pomieszczeń i sali lekcyjnych, 

- wg zakresu malowanie istniejących drzwi. 

PRACE DODATKOWE 

- wymiana skrzynek hydrantowych, 

- wykonanie nakładek pcv na istniejące parapety. 
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3. Opis stanu istniejącego 

Opis w zakresie części komunikacyjnej z klatkami schodowymi, komunikacji przy sali gimnastycz-

nej i ścian sali gimnastycznej. 

POSADZKI 

- Posadzki części komunikacyjnej wykonane są z lastryka wylewanego. Powierzchnia jest miejscowo 

spękana, wybrzuszona, widoczne są wytarcia warstwy lastryka w częściach intensywnie użytkowa-

nych. Przy pionach instalacji c.o. znajdują się stalowe klapy rewizyjne, w posadzkach znajdują się 

włazy do kanałów c.o., włazy wykończone są lastrykiem i są oddylatowane. 

- Posadzka części komunikacyjnej przy sali gimnastycznej wykonana jest z płytek ceramicznych, 

płytki miejscami są uszkodzone i popękane. 

SCHODY 

- W budynku znajdują się trzy otwarte klatki schodowe, dodatkowo stopnie schodowe znajdują się w 

komunikacji przy sali gimnastycznej i przy świetlicy z jadalnią. 

- Schody żelbetowe, z pokryciem z lastryka wylewanego. Lastryko jest wytarte w części środkowej 

biegów, na krawędziach widoczne uszkodzenia. Balustrady przy schodach, stalowe, spawane z pła-

skowników i prętów kwadratowych. 

ŚCIANY I SUFIT 

- Ściany i sufit są otynkowane i pomalowane. Do wysokości ok 2m ściany pomalowane są farbą olej-

ną, powyżej i sufit akrylową. Cokoliki wykonane są z lastryka i pomalowane farbą olejną. Tynk jest 

w stanie dobrym, uszkodzenia widoczne są na narożnikach ścian. Na ścianach pod sufitem prowa-

dzone są kable w rynienkach. 

DRZWI WEWNĘTRZNE 

- Drzwi w komunikacji, prowadzące na zewnątrz są wymienione, drzwi do pomieszczeń i sali zajęć 

są płycinowe z ościeżnicami stalowymi, drzwi do pomieszczeń wc są wymienione na nowe płycino-

we w kolorze białym. 

POZOSTAŁE ELEMENTY 

- Istniejące skrzynki hydrantowe – stalowe pomalowane farbą olejną. 

- Parapety wewnętrzne z lastryka. 

  

4. Prace remontowe i wykończeniowe 

4.1. Posadzki  

- Istniejące posadzki należy przygotować pod nową nawierzchnię z wykładziny pcv.  
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- Rozkuć spękania i usunąć luźne fragmenty lastryka. Wybrzuszenia skuć lub zeszlifować. Ubytki 

uzupełnić zaprawą cementową do uzupełnień w istniejących posadzkach po uprzednim zwilżeniu 

podłoża wodą i wykonaniu warstwy z zaprawy kontaktowej. 

- Z posadzki komunikacji przy sali gimnastycznej usunąć okładzinę i cokoliki z płytek ceramicznych. 

- Posadzki należy wyrównać przez wykonanie cienkowarstwowych wylewek samopoziomujących 

pod posadzki z wykładzin pcv. Przed przystąpieniem do prac całą powierzchnię należy oczyścić i 

odtłuścić oraz usunąć wszystkie warstwy past i impregnatów z lastryka. Wyrównanie powierzchni 

wykonać samopoziomującą masą szpachlową po uprzednim zagruntowaniu podłoża. Po wykonaniu 

wylewek podłoże zagruntować emulsją gruntującą. 

- Na łączeniach segmentów wykonać dylatacje z systemowych profili aluminiowych z wkładką z 

tworzywa sztucznego. 

- Przy wejściach do budynku wykonać wpuszczone w posadzkę wycieraczki obiektowe, składające 

się z wycieraczki osuszająco – czyszczącej, zbudowanej z wkładów gumowych i tekstylnych w ra-

mach nośnych aluminiowych, osadzonej w systemowej ramie. 

- Na przygotowanych podłożach ułożyć wykładzinę heterogeniczną, z wywinięciem na cokoliki o 

parametrach: wykładzina polichlorowinylowa z warstwą spienioną o całkowitej grubości 3,3mm, z 

0,80mm warstwą użytkową, do zastosowania w pomieszczeniach o bardzo intensywnym natężeniu 

ruchu, o odporności na poślizg R9. 

Wykładzinę mocować na systemowy suchy klej, umożliwiający natychmiastowy ruch pieszy. 

Wykształcić cokoliki o wysokości 15cm. Wykładzinę rozciąć w miejscach dylatacji, klap i włazów 

do kanałów c.o.. 

 

4.2. Schody i balustrady schodów 

- Odciąć istniejące balustrady stalowe. 

- Powierzchnię schodów i spoczników przygotować jak posadzki: oczyścić, usunąć luźne elementy, 

wypełnić ubytki, wyrównać powierzchnię wylewkami samopoziomującymi i zagruntować podłoże. 

- Na powierzchni schodów wykonać heterogeniczną, akustyczną wykładzinę winylową o z systemo-

wymi krawędziami antypoślizgowymi i kontrastowym efektem wizualnym o parametrach: wykładzi-

na polichlorowinylowa z warstwą spienioną o całkowitej grubości 3,5mm, z 1mm warstwą użytkową 

i redukcją dźwięku do 18 dB, do zastosowania w pomieszczeniach o bardzo intensywnym natężeniu 

ruchu, o odporności na poślizg R10. 

Wykładzinę mocować na systemowy suchy klej, umożliwiający natychmiastowy ruch pieszy. 
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- Boczne powierzchnie i spody biegów schodowych oraz spoczników oczyścić z łuszczącej się farby, 

ubytki uzupełnić gładziami szpachlowymi. Powierzchnię po zagruntowaniu pomalować zmywalną 

farbą lateksową. 

- Zamontować nowe balustrady schodów i osłony na ostatnich kondygnacjach. Balustrady wykonać z 

kształtowników stalowych prostokątnych – słupki i poręcz 60x40x5mm, pionowe wypełnienie 

40x10x2,5mm, dolne mocowanie wypełnienia 30x30x3mm. Balustrady mocować na stopach z bla-

chy 160x80x10mm z kształtownikiem 45x25x3mm. Blachy mocować do podłoża na kotwy wklejane 

Ø10mm, długości 120mm. Elementy stalowe balustrad ocynkować i malować proszkowo w kolorze 

grafitowym RAL 7039.  

 

4.3. Malowanie ścian komunikacji, komunikacji przy sali gimnastycznej i sali gimnastycznej 

- Usunąć istniejące warstwy farby olejnej, ręcznie lub przy pomocy preparatów do złuszczania farby 

olejnej.  

- Usunąć istniejące osłony dylatacji z ścian i sufitów. 

- Usunąć z ścian i sufitów łuszczącą się farbę i luźne fragmenty tynku. Nierówności i uszkodzenia 

wyrównać gładzią szpachlową. Przygotowane ściany zagruntować emulsją gruntującą pod malowa-

nie farbami. 

- Ściany i sufity pomalować zmywalną farbą lateksową w zakresie: 

  - komunikacja budynku i klatki schodowe – ściany, sufity, spody biegów schodowych, słupy, 

  - komunikacja przy sali gimnastycznej – ściany, sufity, 

  - sala gimnastyczna – ściany, spód i czoło balkonu. 

- Na dylatacjach między segmentami zamontować osłony dylatacyjne z systemowych profili nakład-

kowych, aluminiowych z harmonijkową wkładką elastomerową. 

 

Kolorystyka wg wzornika NCS i RAL 

- komunikacja budynku i klatki schodowe: 

 - ściany, słupy, podciągi – kolor jasny, szaro-beżowy NCS S 1002-R, 

- wnęki przy pomieszczeniach i salach lekcyjnych – kolor grafitowy NCS S 4502-R i kolor 

zielony NCS S 1020-G70Y, 

- sufity – kolor biały, 

- spody i boki biegów schodowych oraz spoczników - kolor grafitowy NCS S 4502-R, 

- komunikacja przy sali gimnastycznej: 

 - ściany - kolor jasny, szaro-bezowy NCS S 1002-R, kolor ciemny szaro-beżowy  

NCS S 2002-R, kolor zielony NCS S 1020-G70Y, 
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- sufity – kolor biały, 

- sala gimnastyczna: 

 - ściany i balkon - kolor jasny, szaro-beżowy NCS S 1002-R, kolor ciemny szaro-beżowy  

NCS S 2002-R, kolor zielony NCS S 1020-G70Y. 

 

4.4. Wymiana drzwi wewnętrznych 

- Wg zakresu zdemontować istniejące drzwi wewnętrzne i ościeżnice.  

- Zamontować nowe drzwi pełne z ościeżnicą. Ościeżnice osadzić w otworach na piankę montażową 

i dodatkowo zakotwić w ścianach na kotwy montażowe do ościeżnic. Zamontować drzwi i ościeżnice 

w kolorze antracyt lub grafit. 

- Istniejące drzwi zamontowane przy wejściach do pomieszczeń wc w kolorze białym pomalować w 

kolorze antracytowym lub grafitowym jak nowo montowane drzwi. 

 

4.5. Prace dodatkowe 

- Na istniejących parapetach okien zamontować nakładki parapetowe pcv w kolorze jasnym szarym. 

- Wymienić istniejące skrzynki hydrantowe na nowe. 

- Przy wejściu do budynku wykonać nową aranżację ściany patrona szkoły. Zdemontować istniejącą 

dekorację ściany. Na podłożu z płyt HPL, wykonać nadruk układu słonecznego, tworzący tło dla ta-

blicy informacyjnej, wykonanej w formie skrzyni z płyt HPL w kolorze grafitowym o wymiarach 

90x270x10cm. 

- Wykonać oznakowanie / numerację sal zajęć w formie szyldu z tworzywa sztucznego w kolorze 

białym. 

 

5. Nadzór techniczny 

Roboty powinny być wykonywane przez wykwalifikowanych i odpowiednio przeszkolonych pra-

cowników. Niezbędny jest systematyczny nadzór prowadzony przez Wykonawcę i Inwestora. 

 

 

03.2019 r.          Wykonała:  

mgr inż. arch. Agnieszka Smętek - Buchcik 
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INFORMACJA  DOTYCZĄCA  BEZPIECZEŃSTWA  

I  OCHRONY  ZDROWIA 

do projektu „Remont wnętrz budynku szkoły w zakresie posadzek, schodów, ścian w części 
komunikacyjnej i sali gimnastycznej” w budynku SP nr 1 w Siemianowicach Śląskich przy ul. 
Niepodległości 47. 
(na podstawie art. 20 ust 1, ustawy z dn. 7 lipca 1994 Prawo budowlane tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 tekst 

jednolity oraz Rozp. Min, Inf. z dnia 23. 06. 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126)  

 

OBIEKT : 

 

Budynek szkoły 

ADRES : 

 

41-106 Siemianowice Śląskie, ul. Niepodległości 47  

działka nr 383/13 

 

INWESTOR :  Gmina Siemianowice Śląskie 

41-100 Siemianowice Śląskie 

ul. Jana Pawła II 10 

 

 

PROJEKTANT : 

 

 

mgr inż. arch. Agnieszka Smętek - Buchcik 

członek Śląskiej Okręgowej Izby Architektów nr SL-1266 

upr. budowlane nr 21/07/SLOKK/II 

 

 

adres służbowy :  

40-523 Katowice, ul. Kościuszki 115  

tel. 692 440 682 
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1. Zakres robót 

W ramach zamierzenia objętego w/w projektem wystąpią następujące roboty: 

- remont ścian i sufitów z malowaniem farbami, 

- remont posadzek z wykonaniem nowej okładziny, 

- remont schodów klatek schodowych z wykonaniem nowej okładziny i nowych balustrad, 

- wymiana drzwi wewnętrznych, 

- prace wykończeniowe. 

 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

Zakres prac objętych projektem – budynek szkoły przy ul. Niepodległości 47 w Siemianowicach Ślą-

skich. 

 

3. Elementy zagospodarowania terenu 

Roboty ujęte w projekcie nie obejmują zagospodarowania terenu. 

 

4. Przewidywane zagrożenia przy realizacji robót 

Przy realizacji robót objętych projektem przewiduje się wystąpienie następujących zagrożeń:  

- zagrożenia pracowników związane z pracą na wysokości, 

- zagrożenia związane z wykonaniem robót ogólnobudowlanych. 

 

5. Kwalifikacje i instruktaż pracowników i wykonawców 

Wszyscy pracownicy powinni posiadać kwalifikacje do robót ogólnobudowlanych oraz specjali-

styczne.  

Niezależnie od w/w. pracownicy powinni posiadać stosowne kwalifikacje (dopuszczenia) do prac na 

wysokości. 

Przed przystąpieniem do prac zapoznać pracowników z rodzajem i zakresem robót, przeprowadzić 

przeszkolenia ogólne i stanowiskowe pod względem bezpieczeństwa  

i higieny pracy.  

 

6. Środki techniczne i organizacyjne zabezpieczenia robót 

6.1. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia miejsca wykonywania robót w okresie trwania 

realizacji zadania aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
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Wykonawca zapewni inne techniczne warunki prawidłowego zabezpieczenia robót, np. dowozu 

materiałów, miejsca składowania materiałów i sprzętu, stanowiska robocze. 

 

6.2. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót przepisy dotyczące ochrony 

środowiska naturalnego. 

Zgodnie z ustawą o odpadach Wykonawca prac powinien posiadać zezwolenie na prowadzenie dzia-

łalności, w wyniku, której powstają odpady niebezpieczne i przejmuje odpowiedzialność za wytwo-

rzone w czasie realizacji robót odpady, ich segregację, transport, składowanie i utylizację, oraz powi-

nien przestrzegać wydanych w tym zakresie przepisów, a na każde żądanie Zamawiającego zobowią-

zany jest przedstawić stosowne dowody dotyczące składowania i utylizacji. Odpady i gruz składować 

w kontenerach, a po zakończeniu robót odwieźć do utylizacji. 

 

6.3. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel 

nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających 

odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt 

i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych oraz dla zapewnienia bezpie-

czeństwa publicznego.  

 

 

Katowice, 03.2019 r.         Wykonała:  

mgr inż. arch. Agnieszka Smętek - Buchcik 

 


