Temat

Zakres

Obiekt

Adres inwestycji

Inwestor

Data opracowania

Remont wnetrz budynku szkoty w zakresie posadzek, schoddw,
Scian w czesci komunikacyjnej i sali gimnastycznej

Projekt budowlany

Budynek szkoty, kategoria IX

41-106 Siemianowice Slaskie, ul. Niepodlegtosci 47,
dziatki nr 21-3024/293; 21-2121/293
j.e. Siemianowice Slaskie , obreb 0021

Gmina Siemianowice Slaskie, ul. Jana Pawta Il 10,
41-100 Siemianowice Slaskie

03.2019r

- projektant -

mgr inz. arch. Agnieszka Smetek —
Buchcik
upr. nr 21/07/11/SLOKK

- asystent projektanta -

inz. arch. Michat Buchcik

Egz.nr1 23 45

deSiQARCHAutorska Pracownia Projektowa Agnieszka Smetek — Buchcik

40-523 Katowice, ul. Kosciuszki 115 42-440 Ryczoéw, ul. Basztowa 53
tel. 692 440 682 e-mail: biuro@architekci2.com
www.architekci2.com a_smetek@02.pl

Strl



SP NR1 im. M. KOPERNIKA
41-106 SIEMINAOWICE SLASKIE, UL. NIEPODLEGtOSCI 47

SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU

Strona tytutowa L 1
Spis zawartosSci projektu ... 2
Uprawnienia i Izba projektanta ... 3
Oswiadczenia projektanta  ..........ooiiiiiiiiiiiiiii e 4
Projekt — czeSC€ OpISOWA ..ottt 5-11
Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ............. 12-14

Projekt — cze$C€ rysunkowa  .......ooiiiiiiiii e 15-46



IZBA ARCHITEKTOW

Slaska Okregowa Rada Izby Architektéow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

MGR INZ. ARCH. AGNIESZKA DANUTA SMETEK-BUCHCIK
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 21/07/SLOKK/1II,

jest wpisany na liste cztonkéw Slaskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: SL-1266.

Cztonek czynny od: 26-02-2008 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 03-01-2019 r. Katowice.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-07-2019 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
ANITA LANGER, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

SL-1266-47E9-244E-6496-26D9

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izbg Architektdw RP.



IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

SLASKA OKREGOWAIZBAARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJAKWALIFIKACYINA

l.dz. 9/SL/OKK/2008 Katowice, dnia 22 stycznia 2008r.

Sygnatura akt: OKK/Up/B/25/07/11
DECYZJA 21/07/SLOKK/II

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1 i art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016; dalsze zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 92,
poz. 881, Nr 93, poz. 888 i Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 163, poz. 1362 i 1364 oraz Nr 169. poz.
1419 oraz z 2006 r. Nr 12, poz. 63), art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z 2002 r. Nr 23,
poz. 221 i Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr 190, poz. 1864, z 2004 r. Nr 141,
poz. 1492 oraz z 2005 r. Nr 150, poz. 1247).), oraz art.104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071; dalsze zmiany: Dz. U. z 2001 r. Nr
49, poz. 509, 22002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, z2004 r.
Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565 i Nr 78, poz. 682) stwierdza sig, ze

Pani mgr inz. arch. Agnieszka Smetek posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa i
nadaje si¢ Uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen.

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje Pani odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektéw. Odwotanie wnosi sig
za poférednictwem organu, ktéry wydat decyzje tj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Slaskiej Okregowej Izby
Architektéw, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji. A Vm

mgr inz. arch. Wojciech Podleski T
% o ——

dr hab. inz. arch. Krzysztof Gasidto /_/
o

mgr inz. arch. Jurand Jarecki

dr inz. arch. Zygmunt Konopka / ’ ;; _Z;f /é

mgr inz. arch. Maciej Piwowarczyk

mgr inz. arch. Stanistaw Rostkowski

dr inz. arch. Jerzy Witeczek

Otrzymuja:
1. Pani Agnieszka Smetek
ul. Kosciuszki 115, 40-523 Katowice

2. Gdy decyzja stanie si¢ ostateczna:

1) Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru osob posiadajacych
uprawnienia budowlane.

2) Okregowa Rada Izby Architektow.

3.aa

40-096 Katowice, ul. 3 Maja 11. Tel.: 032 25 30 127. Fax: 032 25 30 682. E-mail: slaska@izbaarchitektow.pl Http//www.slaska.iarp.pl
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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dn. 7 lipca 1994 Prawo budowlane, z pdzniejszymi zmianami.

Sktadam niniejsze o§wiadczenie, jako projektant projektu budowlanego dotyczacego inwestycji:

REMONT WNETRZ BUDYNKU SZKOLY W ZAKRESIE POSADZEK, SCHODOW,
SCIAN W CZESCI KOMUNIKACYJNEJ I SALI GIMNASTYCZNEJ

zlokalizowanej w Siemianowicach Slaskich przy ul. Niepodlegtosci 47.

O sporzadzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Projekt budowlany zostat zaprojektowany na podstawie posiadanych uprawnien budowlanych w spe-

cjalnosci architektoniczne;.

(projektant)
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Spis tresci

1.POAStAWA OPTACOWAIIA ......eeeniiieiiiiieeiiiee ettt ettt e ettt e ettt e sttt e st e sttt e s bt e e s bt e e s abeeesabeesnbeesabeesnnneesnnees 7
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4. Prace remontOWe 1 WYKONCZENIOWE ......ccuveeerureeeriieeeieieeeiireeeireesteeesseeessseeessseeessseessssessnsseessssessssseennns 8
A1 POSAAZKI .ottt ettt et e b e st e b et ne e nane s 8
4.2. Schody 1 balustrady SChOAOW .........coouiiiiiiiiiiiie et 9
4.3. Malowanie $cian komunikacji, komunikacji przy sali gimnastycznej i sali gimnastycznej......... 10
4.4, Wymiana drzwi WeWNEIZNYCR ........oiiiiiiiiiiiciiie ettt e e e eeiaeeeaneeenanee s 11
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Spis rysunkow

1. Zagospodarowanie terenu — stan istniejacy

2. Korytarz nr 1 — rzuty — stan projektowany

3. Korytarz nr 1 — przekr6j A-A, B-B — stan projektowany

4, Korytarz nr 2 — rzut — stan projektowany

5. Korytarz nr 2 — przekrdj A-A, B-B — stan projektowany

6. Korytarz nr 3 — rzut parteru, I pi¢tra — stan projektowany

7. Korytarz nr 3 — rzut II pietra — stan projektowany

8. Korytarz nr 3 — przekrdj A-A, B-B — stan projektowany

0. Korytarz nr 4 — rzuty — stan projektowany

10. Korytarz nr 4 — przekr6j A-A, B-B — stan projektowany

11. Rzut sali gimnastycznej 1 komunikacji — stan projektowany

12. Przekr6j sali gimnastycznej A1-Al, C1-C1 — stan projekto-
wany

13. Przekroj sali gimnastycznej B1-B1, D1-D1 — stan projekto-
wany

14. Przekr6j sali gimnastycznej E1-E1, F1-F1 — stan projektowa-
ny

15. Zestawienie drzwi, dylatacji, wycieraczek

16. Aranzacja $ciany przy wejsciu do budynku, numeracja sal

17. Balustrada schodéw — klatka nr 1

N
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18. Rozwinigcie balustrad — klatka nr 1
19. Rozwinigcie balustrad — klatka nr 1
20. Balustrada schodéw — klatka nr 2
21. Balustrada schodéw — klatka nr 2
22. Rozwinigcie balustrad — klatka nr 2
23. Rozwinig¢cie balustrad — klatka nr 2
24. Rozwinigcie balustrad — klatka nr 2
25. Rozwinigcie balustrad — klatka nr 2
26. Balustrada schodéw — klatka nr 3
27. Balustrada schodéw — klatka nr 3
28. Rozwinigcie balustrad — klatka nr 3
29. Rozwinigcie balustrad — klatka nr 3
30. Rozwinigcie balustrad — klatka nr 3
31. Rozwinigcie balustrad — klatka nr 3
32 Detale balustrad

lol
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Opis techniczny

Opis techniczny do projektu ,,remontu wnetrz szkoty w zakresie posadzek, schodéw, Scian w czesci
komunikacyjnej i Sali gimnastycznej” w szkole podstawowej nr 1 im. M. Kopernika w Siemianowi-

cach Slaskich przy ul. Niepodlegtosci 47.

1.Podstawa opracowania

1.1. Umowa z Gming Siemianowice Slaskie
1.2. Ustalenia z Inwestorem.

1.3. Aktualne akty prawne 1 normy.

1.4. Wizja lokalna, inwentaryzacja.

2.Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest remont wnetrz Szkoty Podstawowej nr 1.

W zakresie jest remont czgsci komunikacyjnej z klatkami schodowymi, komunikacji przy sali gimna-
stycznej i $cian sali gimnastycznej:

POSADZKI

- przygotowanie istniejgcych posadzek — naprawa spekan, usuni¢cie warstw, wyréwnanie pod nowg
posadzke,

- wykonanie systemowych wycieraczek przy wejsciach do budynku,

- wykonanie nowej posadzki z wyktadziny pcv z wywinigciem na cokoty.

SCHODY

- usunigcie istniejgcych balustrad stalowych,

- przygotowanie powierzchni schodéw - naprawa spekan, wyro6wnanie pod nowa posadzke,

- wykonanie nowej nawierzchni schodéw z systemowej wyktadziny pcv

- montaz nowych balustrad stalowych z ostonami na ostatnich kondygnacjach.

SCIANY I SUFIT

- przygotowanie Scian i sufitOw — naprawa tynkow, uzupetnienia i wyrOwnania, malowanie scian 1
sufitow.

DRZWI WEWNETRZNE

- wg zakresu, usunigcie istniejgcych drzwi z komunikacji do pomieszczen i sali lekcyjnych,
- wg zakresu malowanie istniejacych drzwi.

PRACE DODATKOWE

- wymiana skrzynek hydrantowych,

- wykonanie naktadek pcv na istniejgce parapety.

17l
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3. Opis stanu istniejacego

Opis w zakresie czes$ci komunikacyjnej z klatkami schodowymi, komunikacji przy sali gimnastycz-
nej i $cian sali gimnastyczne;.

POSADZKI

- Posadzki czesci komunikacyjnej wykonane sg z lastryka wylewanego. Powierzchnia jest miejscowo
spekana, wybrzuszona, widoczne sg wytarcia warstwy lastryka w czesciach intensywnie uzytkowa-
nych. Przy pionach instalacji c.o. znajdujg si¢ stalowe klapy rewizyjne, w posadzkach znajduja si¢
wlazy do kanaléw c.o., wlazy wykonczone sg lastrykiem i sg oddylatowane.

- Posadzka czesci komunikacyjnej przy sali gimnastycznej wykonana jest z ptytek ceramicznych,
ptytki miejscami sg uszkodzone i popekane.

SCHODY

- W budynku znajdujg si¢ trzy otwarte klatki schodowe, dodatkowo stopnie schodowe znajdujg si¢ w
komunikacji przy sali gimnastycznej 1 przy $wietlicy z jadalnia.

- Schody zZelbetowe, z pokryciem z lastryka wylewanego. Lastryko jest wytarte w czgsci Srodkowej
biegdéw, na krawedziach widoczne uszkodzenia. Balustrady przy schodach, stalowe, spawane z pta-
skownikow i pretdw kwadratowych.

SCIANY I SUFIT

- Sciany i sufit s otynkowane i pomalowane. Do wysokosci ok 2m $ciany pomalowane sa farba olej-
ng, powyzej i sufit akrylowa. Cokoliki wykonane sg z lastryka i pomalowane farbg olejng. Tynk jest
w stanie dobrym, uszkodzenia widoczne s3 na naroznikach $cian. Na $cianach pod sufitem prowa-
dzone sg kable w rynienkach.

DRZWI WEWNETRZNE

- Drzwi w komunikacji, prowadzace na zewnatrz s3 wymienione, drzwi do pomieszczen i sali zajgc
sg ptycinowe z oscieznicami stalowymi, drzwi do pomieszczen wc s3 wymienione na nowe ptycino-
we w kolorze biatym.

POZOSTALE ELEMENTY

- Istniejace skrzynki hydrantowe — stalowe pomalowane farbg olejna.

- Parapety wewngtrzne z lastryka.

4. Prace remontowe i wykonczeniowe
4.1. Posadzki

- Istniejace posadzki nalezy przygotowa¢ pod nowa nawierzchni¢ z wyktadziny pcv.

13
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- Rozku¢ spekania i usung¢ luzne fragmenty lastryka. Wybrzuszenia sku¢ lub zeszlifowa¢. Ubytki
uzupelni¢ zaprawa cementowa do uzupelnien w istniejacych posadzkach po uprzednim zwilzeniu
podtoza wodg i wykonaniu warstwy z zaprawy kontaktowe;.

- Z posadzki komunikacji przy sali gimnastycznej usuna¢ oktadzing i cokoliki z ptytek ceramicznych.
- Posadzki nalezy wyr6wnac przez wykonanie cienkowarstwowych wylewek samopoziomujacych
pod posadzki z wyktadzin pcv. Przed przystapieniem do prac catg powierzchni¢ nalezy oczyscic i
odtlusci¢ oraz usung¢ wszystkie warstwy past i impregnatéw z lastryka. Wyréwnanie powierzchni
wykona¢ samopoziomujacg masg szpachlowg po uprzednim zagruntowaniu podtoza. Po wykonaniu
wylewek podtoze zagruntowac¢ emulsjg gruntujaca.

- Na taczeniach segmentow wykonac dylatacje z systemowych profili aluminiowych z wktadka z
tworzywa sztucznego.

- Przy wejsciach do budynku wykona¢ wpuszczone w posadzke wycieraczki obiektowe, skladajace
si¢ z wycieraczki osuszajaco — czyszczacej, zbudowanej z wktadow gumowych i tekstylnych w ra-
mach nos$nych aluminiowych, osadzonej w systemowej ramie.

- Na przygotowanych podtozach utozy¢ wyktadzing heterogeniczng, z wywinig¢ciem na cokoliki o
parametrach: wyktadzina polichlorowinylowa z warstwg spieniong o catkowitej grubosci 3,3mm, z
0,80mm warstwa uzytkowa, do zastosowania w pomieszczeniach o bardzo intensywnym natezeniu
ruchu, o odpornosci na poslizg R9.

Wyktadzing mocowac na systemowy suchy klej, umozliwiajacy natychmiastowy ruch pieszy.
Wyksztatci¢ cokoliki o wysokosci 15cm. Wyktadzine rozcig¢ w miejscach dylatacji, klap i wtazow

do kanaléw c.o..

4.2. Schody i balustrady schodéow

- Odcia¢ istniejgce balustrady stalowe.

- Powierzchni¢ schodéw i spocznikéw przygotowac jak posadzki: oczysci¢, usuna¢ luzne elementy,
wypelni¢ ubytki, wyréwna¢ powierzchni¢ wylewkami samopoziomujacymi i zagruntowa¢ podtoze.

- Na powierzchni schodéw wykonac¢ heterogeniczna, akustyczng wyktadzing winylowa o z systemo-
wymi krawedziami antyposlizgowymi i kontrastowym efektem wizualnym o parametrach: wyktadzi-
na polichlorowinylowa z warstwg spieniong o catkowitej grubosci 3,5mm, z 1mm warstwg uzytkowa
i redukcja dzwigku do 18 dB, do zastosowania w pomieszczeniach o bardzo intensywnym natezeniu
ruchu, o odpornosci na poslizg R10.

Wyktadzing mocowac na systemowy suchy klej, umozliwiajacy natychmiastowy ruch pieszy.

9
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- Boczne powierzchnie 1 spody biegéw schodowych oraz spocznikdw oczysci¢ z tuszczacej si¢ farby,
ubytki uzupetni¢ gtadziami szpachlowymi. Powierzchni¢ po zagruntowaniu pomalowa¢ zmywalng
farbg lateksowa.

- Zamontowa¢ nowe balustrady schodéw i ostony na ostatnich kondygnacjach. Balustrady wykona¢ z
ksztattownikow stalowych prostokatnych — stupki 1 porgcz 60x40x5Smm, pionowe wypetnienie
40x10x2,5mm, dolne mocowanie wypetnienia 30x30x3mm. Balustrady mocowac na stopach z bla-
chy 160x80x10mm z ksztattownikiem 45x25x3mm. Blachy mocowa¢ do podioza na kotwy wklejane
@10mm, dtugosci 120mm. Elementy stalowe balustrad ocynkowac¢ i malowac proszkowo w kolorze

grafitowym RAL 7039.

4.3. Malowanie $cian komunikacji, komunikacji przy sali gimnastycznej i sali gimnastycznej
- Usuna¢ istniejagce warstwy farby olejnej, recznie lub przy pomocy preparatéw do ztuszczania farby
olejne;j.
- Usunac istniejace ostony dylatacji z scian 1 sufitow.
- Usungc¢ z $cian 1 sufitéw tuszczacy si¢ farbe i1 luzne fragmenty tynku. Nierownosci i uszkodzenia
wyréwnac gtadzig szpachlowg. Przygotowane §ciany zagruntowa¢ emulsjg gruntujacg pod malowa-
nie farbami.
- Sciany i sufity pomalowa¢ zmywalng farba lateksowa w zakresie:
- komunikacja budynku 1 klatki schodowe — §ciany, sufity, spody biegéw schodowych, stupy,
- komunikacja przy sali gimnastycznej — $ciany, sufity,
- sala gimnastyczna — §ciany, spod i czoto balkonu.
- Na dylatacjach migdzy segmentami zamontowac ostony dylatacyjne z systemowych profili naktad-

kowych, aluminiowych z harmonijkowa wktadka elastomerowa.

Kolorystyka wg wzornika NCS i RAL
- komunikacja budynku 1 klatki schodowe:
- §ciany, stupy, podciagi — kolor jasny, szaro-bezowy NCS S 1002-R,
- wneki przy pomieszczeniach i salach lekcyjnych — kolor grafitowy NCS S 4502-R i kolor
zielony NCS S 1020-G70Y,
- sufity — kolor biaty,
- spody 1 boki biegéw schodowych oraz spocznikéw - kolor grafitowy NCS S 4502-R,
- komunikacja przy sali gimnastyczne;j:
- §ciany - kolor jasny, szaro-bezowy NCS S 1002-R, kolor ciemny szaro-bezowy

NCS S 2002-R, kolor zielony NCS S 1020-G70Y,

10|
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- sufity — kolor biaty,
- sala gimnastyczna:
- §ciany i balkon - kolor jasny, szaro-bezowy NCS S 1002-R, kolor ciemny szaro-bezowy

NCS S 2002-R, kolor zielony NCS S 1020-G70Y.

4.4. Wymiana drzwi wewnetrznych

- Wg zakresu zdemontowac istniejace drzwi wewnetrzne i o§cieznice.

- Zamontowa¢ nowe drzwi petne z o$cieznicg. OScieznice osadzi¢ w otworach na pianke montazowa
1 dodatkowo zakotwi¢ w $cianach na kotwy montazowe do oscieznic. Zamontowa¢ drzwi i o$cieznice
w kolorze antracyt lub grafit.

- Istniejace drzwi zamontowane przy wejsciach do pomieszczen wc w kolorze biatym pomalowaé w

kolorze antracytowym lub grafitowym jak nowo montowane drzwi.

4.5. Prace dodatkowe

- Na istniejacych parapetach okien zamontowa¢ naktadki parapetowe pcv w kolorze jasnym szarym.
- Wymieni¢ istniejgce skrzynki hydrantowe na nowe.

- Przy wejsciu do budynku wykona¢ nowg aranzacj¢ $ciany patrona szkoty. Zdemontowac istniejaca
dekoracje sciany. Na podiozu z ptyt HPL, wykona¢ nadruk uktadu stonecznego, tworzacy tto dla ta-
blicy informacyjnej, wykonanej w formie skrzyni z ptyt HPL w kolorze grafitowym o wymiarach
90x270x10cm.

- Wykona¢ oznakowanie / numeracje sal zaje¢ w formie szyldu z tworzywa sztucznego w kolorze

biatym.

5. Nadzor techniczny
Roboty powinny by¢ wykonywane przez wykwalifikowanych i odpowiednio przeszkolonych pra-

cownikow. Niezbedny jest systematyczny nadzor prowadzony przez Wykonawce 1 Inwestora.

03.2019r. Wykonata:

mgr inz. arch. Agnieszka Smetek - Buchcik
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

do projektu ,,Remont wnetrz budynku szkoly w zakresie posadzek, schodéw, $cian w czeSci
komunikacyjnej i sali gimnastycznej” w budynku SP nr 1 w Siemianowicach Slaskich przy ul.
Niepodleglosci 47.

(na podstawie art. 20 ust 1, ustawy z dn. 7 lipca 1994 Prawo budowlane tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 tekst

jednolity oraz Rozp. Min, Inf. z dnia 23. 06. 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126)

OBIEKT : Budynek szkoty

ADRES : 41-106 Siemianowice Slaskie, ul. Niepodleglosci 47
dziatka nr 383/13

INWESTOR : Gmina Siemianowice Slaskie

41-100 Siemianowice Slaskie
ul. Jana Pawta II 10

PROJEKTANT : mgr inz. arch. Agnieszka Smetek - Buchcik
cztonek Slaskiej Okregowej Izby Architektow nr SL-1266
upr. budowlane nr 21/07/SLOKK/II

adres stuzbowy :
40-523 Katowice, ul. Kosciuszki 115
tel. 692 440 682
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1. Zakres robot

W ramach zamierzenia objgtego w/w projektem wystapig nastepujace roboty:

- remont Scian 1 sufitdw z malowaniem farbami,

- remont posadzek z wykonaniem nowej oktadziny,

- remont schodow klatek schodowych z wykonaniem nowej oktadziny i nowych balustrad,
- wymiana drzwi wewngetrznych,

- prace wykonczeniowe.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Zakres prac objetych projektem — budynek szkoty przy ul. Niepodlegtosci 47 w Siemianowicach Sla-
skich.

3. Elementy zagospodarowania terenu

Roboty ujete w projekcie nie obejmujg zagospodarowania terenu.

4. Przewidywane zagrozenia przy realizacji robot

Przy realizacji rob6t objetych projektem przewiduje si¢ wystgpienie nast¢pujacych zagrozen:
- zagrozenia pracownikOw zwigzane z praca na wysokosci,

- zagrozenia zwigzane z wykonaniem robo6t ogélnobudowlanych.

5. Kwalifikacje i instruktaz pracownikow i wykonawcow

Wszyscy pracownicy powinni posiada¢ kwalifikacje do robot ogélnobudowlanych oraz specjali-
styczne.

Niezaleznie od w/w. pracownicy powinni posiada¢ stosowne kwalifikacje (dopuszczenia) do prac na
wysokosci.

Przed przystapieniem do prac zapoznac pracownikow z rodzajem i zakresem robét, przeprowadzic¢
przeszkolenia ogdlne i stanowiskowe pod wzgledem bezpieczenstwa

i higieny pracy.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zabezpieczenia robot

6.1. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia miejsca wykonywania robot w okresie trwania

realizacji zadania az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

13|
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Wykonawca zapewni inne techniczne warunki prawidtowego zabezpieczenia rob6t, np. dowozu

materiatow, miejsca sktadowania materialéw 1 sprzetu, stanowiska robocze.

6.2. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia rob6t przepisy dotyczace ochrony

srodowiska naturalnego.

Zgodnie z ustawa o odpadach Wykonawca prac powinien posiada¢ zezwolenie na prowadzenie dzia-
falnosci, w wyniku, ktérej powstaja odpady niebezpieczne i przejmuje odpowiedzialno$¢ za wytwo-

rzone w czasie realizacji rob6t odpady, ich segregacje, transport, sktadowanie 1 utylizacje, oraz powi-
nien przestrzega¢ wydanych w tym zakresie przepiséw, a na kazde zadanie Zamawiajacego zobowig-
zany jest przedstawi¢ stosowne dowody dotyczace sktadowania i utylizacji. Odpady i gruz sktadowac

w kontenerach, a po zakonczeniu robét odwiez¢ do utylizacji.

6.3. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel
nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych

odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywatl wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych oraz dla zapewnienia bezpie-

czenstwa publicznego.

Katowice, 03.2019 r. Wykonata:

mgr inz. arch. Agnieszka Smetek - Buchcik
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